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1 Lancement du logiciel de vidéo surveillance 

1.1 Lancement du service iDVR 

1.1.1  
1. Double-cliquer sur le raccourci.  

 
Lancement depuis le menu démarrer 

 
2. Démarrage iDVR services 

 
3. Une fois lancé le service passe en mode réduit dans la barre de tache 

 

3.1.2 Lancement interface utilisateur iDVR 
1� Double cliquer sur l’icône suivant 
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2. Au lancement du logiciel, vous devez vous identifier, renseigner les champs utilisateur 
et mot de passe  

 
1. Utilisateur par défaut ‘super’ 
2. pas de mot de passe 
3. Vous pouvez choisir de mémoriser ces paramètres. 
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3. connexion utilisateur 

 
4. Lancement de l’application 

3.2 Interface utilisateur 
Figure 6-1: quelque soit votre niveau d’accès l interface est identique 

 
 
 
1. Affichage de l’heure en mode analogique (suivant version) 
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2. Affichage de l’état du système, charge processeur, charge mémoire, bande passante 
utilisée, flux en enregistrement. 

 
4. Panneau de commande et de paramétrage des dômes motorisés PTZ 

 
1. Contrôle iris, focus, zoom avant/arrière 
2. Ajustement vitesse des mouvements, prépositions, mode patrouille  
3. Affichage informations caméras 
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1� Activation et désactivation de l’affichage des caméras par simple clique 
2� Voyant bleu enregistrement mode normal, voyant violet pré enregistrement sur 

alarme, voyante rouge enregistrement sur alarme. 

 
3� Cliquer sur on lance l enregistrement sur toutes les caméras, cliquer sur « off » 

stop tout les enregistrements. 
 
5. Panneau COLOR, réglages des affichages des cameras, lumière, contraste, saturation, 
niveau sonore. 

 
1. réglages, lumière / contraste / tonalité / saturation / volume 
2. Cliquer sur « save » pour sauvegarder vos réglages 
3. Cliquer sur défaut pour ré activer la configuration par défaut du système. 

 
 
 
6. Panneau d’affichage sorties matrice (si cartes matrices installées) 
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1. Cliquer sur « Matrix » pour accéder au panneau de commande de l’affichage  
2. Cliquer sur le numéro d’affichage (associé à une matrice). 
3. Scan permet de lancer un affichage cyclique sur les sorties affichage matériel. 

 
10. Verrouillage / Déverrouillage 
      Cliquer sur l’icône, pour verrouiller ou déverrouiller l’interface utilisateur, cela 
      permet de changer d’utilisateur sans avoir à redémarrer le logiciel. 

 
 
Entrer le nom d’utilisateur 
Le mot de passe (si nécessaire) 
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11. Type d’affichage, cliquer sur l’icône puis, sélectionner le nombre de divisions 
souhaitées 

 
 
12. Système, 
Il comprend enregistrement, plan, journaux de recherché, etc. 
13. Playback 
Il comprend le lecteur des enregistrements, le lecteur des photos capturées en manuel ou 
automatique, le système de recherche avancé 
4. audio 
Sélectionner la caméra que vous souhaitez écouter, puis cliquer sur l’icone Audio 

 
15. Capture  
Sélectionner la camera puis cliquer sur « capture ». 

 
Les photos sont accessibles depuis le lecteur. 
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16. Séquence 
Il y a deux modes de séquence, mode groupe permet de basculer d’un groupe de caméras 
à un autre, voir du DVR local à un DVR distant, mode caméras permet de basculer d’une 
caméra à l’autre. 
 

          
1. Séquence caméras, choisir le type d’affichage, puis le temps de pose. 
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2. Séquence groupe,  sélectionner les groupes, configurer  et lancer 

17. « Urgence rec », enregistrement d’urgence, cette fonction lance l’enregistrement sur 
toutes les cameras pour une durée de 30 secondes. 
18. Quitter 
Permet la sortie du logiciel, 4 options sont proposées. 

3.3 Système  

Cliquer   lance l’interface de configuration du système 
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3.3.1 Paramétrage système local 
Le menu permet de configurer, l’affichage, l’enregistrement, la programmation horaire , , 
les alarmes, les boitiers entrées / sorties. 
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6.3.1.1 Affichage 

 
1� Choisir la caméra 
2� Nommer la caméra 
3� Choisir le format vidéo : PAT ou NTSC 
4. Affichage du nom de la caméra 

 
4. Affichage de la date et l’heure                  Affichage du numéro de la caméra  

 
 

5. l’activation de la fonction masque permet de cacher une ou des zones (les sones 
cachées le sont en affichage et enregistrement. 
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Vous pouvez copier la configuration vers d’autres caméras..  
 

3.3.1.2 Enregistrement 

 
1. Paramétrage enregistrement permanent. 
2. Paramétrage enregistrement sur alarme. 
3. Paramétrage transmission sur réseau. 
4. Activation enregistrement Audio. 
5. Personnalisation des formats d’enregistrement. 
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6. Avant de créer un format d’enregistrement, il est préférable d’effectuer une copie du 
format « custom ». 
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3.3.1.3 Détection de mouvement 

 
1. Cliquer pour ajouter une zone de détection de mouvement 
2. Activation de visualisation 
3. Ajustement de la sensibilité de détection 
4. Cliquer sur « tous » pour sélectionner tous les blocs 
5. Cliquer sur « aucun » pour effacer tous les blocs 
6. Après avoir activé la visualisation vous pouvez tester les zones de détection 
7. Vous pouvez copier cette configuration à d’autres cameras 

3.3.1.4 Schedule (programmation horaire). 
Attention : 1 dans le logiciel tout le système est basé sur le calendrier horaire, tous les 
modes d’enregistrement suivent le paramétrage horaire, aussi au premier démarrage du 
logiciel il est IMPERATIF  de paramétrer le menu horaire. 
 2. Si vous paramétrez le mode horaire au niveau groupe, toutes les cameras du 
groupe  suivront le mode horaire associé. 
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1. Activer le mode personnalisation. 
2. Cliquer par exemple sur le paramètre « Tous les jours » 
3. Effectuer un clic droit, puis sélectionner « nouveau », plusieurs segments peuvent être 
créées. 
 
1. Sélectionner la table et le segment horaire que vous souhaitez paramétrer. 
2. Sélectionner le type d’enregistrement associé à la période choisie 
3. Sélectionner le format d’enregistrement associé 
4. Sélectionner le type d’évènement que vous souhaitez intégrer à la période 
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3.3.1.5 Alarme 
Attention: le paramétrage spécifique de chacune des cameras est prioritaire au profil du 
groupe. 

 
1. Pour créer un paramétrage spécifique, sélectionner  
2. Pré-record time: temps d’enregistrement avant événement. 
3. Record time: Durée d’enregistrement. 
4. Post-record time, durée d’enregistrement post événement.  
5. Sélection du type d’événement activant le type d’enregistrement: Perte de signal vidéo, 
détection de mouvement, alarme détecteur via boitier d’alarme ou alarme manuelle 
(enregistrement d’urgence). 
6. Choisir un type d’action associé à l’événement. Figure 3-1 to 3-8  
Figure 6-1: Alerte sonore.  

 
1. Choisir la période d’activité jour et/ou nuit. 
2. Choisir un fichier son (type wave) 

3. Cliquer sur    pour effectuer un test audio 
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Figure 6-2: Enregistrement 

 
1. Choisir la période d’alarme, jour et / ou nuit 
2. Cliquer le bouton setup permet d’associer les caméras en enregistrement lors de 

l’alarme. 

 
Figure 6-3: PTZ Préposition, ne peut être associée qu à une alarme sur boitier d’alarme.  

 
1. Choisir Alarme détecteur, puis setup 
 

 
2. Choisir la période jour et/ou nuit 

Choisir le boitier 
d’alarme Choisir la ou 

les entrées 
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3. Cliquer sur « setup » pour paramétrer la préposition du PTZ . 

 
1.Cliquer sur « add » pour ajouter une préposition. 
2.Choisir un point de préposition. 
Attention: vous devez avoir paramétré des points de pré position dans le menu de 
paramétrage du PTZ (dôme motorisé) 
Pour commencer, dans le menu de paramétrage du PTZ, cliquer sur le panneau. 

  
Ouverture du panneau 

 
Ensuite: cliquer sur preset, la fenêtre de dialogue suivante apparait. 
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Renseigner les différents champs 
Puis cliquer sur exit pour valider et sortir 

 
Figure 6-4: Sortie relais (boitier d’alarme) 

 
1. Choisir la période jour et / ou  nuit 
2. Puis cliquer sur setup 
3. Sélectionner la sortie associée à l’événement. 
 
 

 
 



 21 

Figure 6-5: SMS (nécessite un boitier avec carte sim) 

 
1. Choisir la période jour et / ou nuit. 
2. Cliquer sur setup  

 
1. Contenu du SMS 
2. Port com du boitier 
3. Numéro du centre serveur SMS 
4. Entrer le numéro de mobile (le ou les) vers les lequel le message doit etre 

acheminé. 
Figure 6-6:E-mail 

 
1. Choisir la période jour et / ou nuit. 
2. Cliquer sur setup  
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1� Entrer le nom ou le numéro de serveur. 
2� Nom d’utilisateur. 
3� Mot de passe. 
4� Adresse email de l’expéditeur. 
5� Intervalle d’activation de la fonction notification email. 
6� Adresse destinataire. 
7� Deuxième adresse destinataire. 
8� Objet de l’email ; 
9� Texte associé à l’événement. 

     10.  Association des images liées à l’événement (max 3). 
 
 
Figure 6-7: Notification client réseau, (fonctionnalité en cours de développement). 
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Figure 6-8:  Capture, prise de photos sur événements d’alarme (max 4 photos),  
Limiter l’utilisation de cette fonctionnalité (risq ue de saturation du disque dur) !!!! 

 
 
1. Choisir la période jour et / ou nuit. 
2. Cliquer sur « setup »  

 

3.3.1.6 programmation horaire des variables couleurs, contraste, lumière etc 

 
1. Choisir la période jour et / ou nuit. 
2. Cliquer sur « setup »  
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1� Pour créer un paramétrage associé à une période horaire, créer la période horaire 
2� Sélectionne le mode « par défaut » 
3� Paramétrer les éléments, lumière, contraste, saturation et tonalité. 

3.3.1.7PTZ (dôme motorisé) 

 
1� Choisir le protocole. 
2� Choisir le taux de transfert. 
3� Choisir le port com utilisé. 
4� Entrer l’adresse du dôme sur le réseau RS232 . 
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3.3.1.8 Boîtier Alarme 

 
1. Cliquer sur boitier d’alarme, 
2. Ajouter un nouveau boitier 
3. Renseigner le détail des informations. 
4. Choisir l’état de repos de la sortie ouvert ou fermé. 

3.3.1.9 Système 
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1� Cliquer sur Système 
2� Déterminer les paramètres « jour »  et ainsi nuit. 
3� Identifiant du site. 
4� Démarrage automatique du service.  
5� Lancement automatique du client au démarrage du service. 
6� Active la sécurisation du poste. 
7� Active le verrouillage automatique du poste (absence d’activité). 
8� Active le redémarrage automatique du système. 
9� Active l’arrêt automatique du système. 

3. Gestion des utilisateurs 
 

 
1� Ajout d’un utilisateur 

1. Entrer le Nom 
2. Choisir le niveau : super, manageur ou operateur 
3. Entrer le mot de passe associé. 
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2� Paramétrage des droits utilisateur. 

 
1. Interdit la connexion distante 
2. Détermine les droits. 

 
3� Modification du mot de passe. 

 
1. Entrer l’ancien mot de passe 
2. Entrer le nouveau mot de passe et le confirmer. 
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3.3.3 Gestion des journaux 

 
1� Choisir la date 
2� Sélectionner le type de journaux recherché 
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3� export des journaux 

 
4� sortie 
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3.3.4 E-plan (Plan électronique) 
 

 
1� Edition du Plan 

� Charger le plan (format bmp) 

� Effacer le plan 
2� Edition caméra 

� Ajout nouvelle caméra 
Après l’ajout de la caméra, cliquer sur la caméra, maintenir pressée la touche la 
CTRL, ensuite déplacer la caméra. 

� Effacer la caméra 

� paramétrage caméra 
3� Edition détecteur 

      � Ajout détecteur 

      �  Effacer détecteur 

      � Paramétrage détecteur 
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4�  Sauvegarde du fichier 
5� Cacher/Afficher le Plan. 
Après être passé en mode caché la fenêtre apparait ainsi: 

 
6� Sortie 
7� pop-up E Plan sur alarme � sur alarme le plan apparait en plein écran. 
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3.3.5 Paramétrage affichage Matrix 

 
1� Ajout d’un groupe matrix (matrice). 
2� Choisir le Numéro du modèle (ce numéro sera affiché sur l’interface utilisateur). 
3� Editer le nom de l’affichage. 
4�  Sélectionner le format vidéo : PAL / NTSC 
5�  Choisir le type d’affichage, simple écran, image dans l’image (pip), 4 écrans, 9 
écrans, 13 ou 16. 
6�  Choisir la camera, cliquer et déposer la camera à l’endroit souhaité 
7�  Sortie, Le système matrix est maintenant paramétré, vous pouvez désormais utiliser 
l’interface. 
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3.3.6 Boitier relais (boitier alarme) 

 
1�  Choisir le boitier à configurer 
2�  Paramétrage de la durée d’activation du relais, 0 seconde affecte un contact 
permanent 

 
3�  Activer l’alarme, cliquer sur le numéro correspondant à la sortie que vous souhaitez 
activer. 

,  
4� Fermer 
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3.3.7 Surveillance connexion distante 

 
1�  Choisir le canal ou sélectionner toutes 
2�  Cliquer sur rechercher 
3�  Les postes clients connectés apparaissent à droite, vous pouvez les déconnecter  
4� Sortie 

3.3.8 Minimiser 

Cette fonction permet de réduire l’application ‘   

3.3.9 Au sujet de  
Affiche la version du logiciel ainsi que le numéro de licence.  
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3.4 Lecteur local 

 
1� Choisir la date. 
2� Choisir la ou les caméras 
3� Choisir la période horaire. 
4� Icones lecture 

 
1.  Lecture 
2.  pause 
3. stop 
4. Saut arrière. 
5. Saut avant. 
6. Lecture lente 
7. Avance rapide. 

5� Réglage  volume 
6� Sortie 
7� Affichage vitesse de re lecture, etc…. 
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3.4.1 Zoom  

 
1� Choisir la caméra 

2� Cliquer l’icone   , une fenêtre apparaît. 

 
3� Choisir la zone à zoomer.  
4� La zone apparait dans la fenêtre. 
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3.4.2 Système de recherché avancé. 

 

1� Cliquer l’icone  pour accéder à l’interface 
2� Sélection de la zone de recherche : écran complet ou zone sélective. 
3� Délacer la zone de recherché à l’endroit désiré. 
4� Déterminer les horaires de début et de fin de recherché. 
5� Cliquer sur « search », pour lancer la recherché. 
6� Barre de progression de la recherche. 
7� Vignette des événements trouvés. 
8� Arrêt recherche 
9� Sortie Interface 

3.4.3 Affichage Photos 

Cliquer l’icône    pour accéder à l’interface. 
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1� Choisir la date, les images apparaissent dans la fenêtre de droite. 
2� Le double clic permet d’afficher l’image en plein affichage. 

 
1. Permet d’avancer et reculer d’image.  
2. zoom avant et arrière dans l’image. 
3. sauvegarde de l’image sur support cd, clé usb, dossier. 
4. Impression sur imprimante locale (imprimante pas défaut). 
5. Changement de type d’affichage. 
6. Sortie 
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3� Sauvegarde 
4� Ouvrir le répertoire. 
5� Mode d’affichage. 
6� Sortie 

3.4.4 Mode fichier 

Cliquer sur l’icone    pour afficher les fichiers. 

 
Choisir le fichier à lire. 
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3.4.5 Mode plein écran 

Cliquer sur l’icône   permet d’afficher la lecture en plein écran, effectuer un cliquer 
droit permet le retour à l’affichage normal. 

 

3.4.6 Prise de photos 

Sélectionner la camera puis cliquer sur l’icone  la photo est sauvegardée et peut 
être relut via l’interface précédemment présentée. 

3.4.7 Export vidéo au format MP4 
Attention : cette fonctionnalité ne doit être utilisée que pour des fichiers de petites tailles, 
pour les gros fichiers il est préférable d’utiliser la fonction « gravure cd » 

Cliquer sur l’icone   pour commencer votre export vidéo 
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1� Choisir la caméra  
2� Choisir la période. 
3� Ajouter 
4� Effacer 
5� Modifier 
6� Export, Choisir le répertoire de destination du fichier. 

 
7� stop 
8� Sortie 

3.4.8 Export par gravure sur cd rom 

Cliquer   l’interface s’ouvre. 
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1� Choisir les dates de début et de fin de la recherche. 
2� Choisir la ou les caméras. 
3� Lance la recherche des fichiers correspondant aux critères. 
4� Sélection des fichiers. 
5�  Ajout des fichiers à graver. 
6�  Liste des fichiers en attente de gravure. 
7� Sauvegarde du fichier au format ISO. 
8� Export vers un répertoire ou une clé USB. 
9� Gravure d’un fichier ISO 
10� Lancement gravure.  
11� Arrêt Gravure. 
12� Sortie 
13� Editer la liste, ajouter, renommer. 
14� Editer le fichier, ajouter, effacer les fichiers. 

3.5 Sortie 

3.5.1 Sortie Client 

1�  Cliquer sur   quatre choix vous sont proposés. 
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2� Cliquer sur   ensuite pour valider votre demande, vous devez vous identifier. 

 
3� Sortie 

 

3.5.2 Sortie IDVR service 
1. Cliquer droit sur l’icône placée dans la barre de tache  
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2. Identifiez-vous, nom d’utilisateur et mot de passe. 

 
3. Sortie 
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4 Utilisation client distant 

4.1 Lancement client distant  
1. Cliquer sur l’icone iDVR Client  

 
Ou depuis le menu démarrer de Windows. 

 
2. si configuré, vous devez vous identifier. 

 
1. Nom d’utilisateur par défaut : super 
2. pas de mot de passe. 
3. permet la connexion automatique (pas d’identification nécessaire) 

3. Connexion 

 
4. Connexion autorisée et lancement de l’interface. 
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4.2 Interface utilisateur 
L’interface client distant est à l’identique de l’interface client serveur. 

4.3 Système 

Cliquer    cette icône donne accès à la création des serveurs à connecter ainsi que 
les groupes associés. 

 

4.3.1 Site manageur 

 
1� Ajout nouveau site.                 6� Sauvegarde        
2� Edition nom du site                 7� connexion       
3� Entrer l’adresse IP.                  8� déconnexion      
4� Ports par défaut.                      9� Sortie 
 5� Entrer les informations nom d’utilisateur et mot de passé. 
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4.3.2 Paramétrage système distant 

 
Sélectionner le site (si plus d’un site configuré) 

4.3.3 Gestion de groupe 

 
1� Ajout d’un nouveau groupe.                     8� Effacer caméra 
2� Editer le nom du groupe.                          9� Effacer toutes les caméras 
3� Effacer le groupe.                                    10� Copier caméra 
4� Copier le groupe.                                     11� Ajuste l’ordre des caméras. 
5� Déplace l’ordre des groupes.                   12� Sortie 
6� Ajout caméra 
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1. Choisir le site. 
2. connecter  
3. choisir la camera 
4. valider par OK 

7� Edition caméra 

 
1. Edition nom de la caméra 
2. sélection du  site 
3. Choix caméra 
4. Choix du taux de transfert. 
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Après configuration, le panneau groupe apparait de la manière suivante. 
 

 
1� Cliquer sur « Groupe » pour sélectionner le groupe de caméras que vous souhaitez 
afficher. 
3� Cliquer sur « ON » pour afficher toutes les caméras de tous les groupes. 

4.3.4 Gestion des utilisateurs 
A l’identique du serveur. 
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4.3.5 Gestion distante des journaux (fichiers log).  

 
1� Choisir le site désiré, puis cliquer sur Select pour lire les informations.  
2� Sélectionner la date 
3� Affichage des informations associées. 
4� Export des fichiers journaux, entrer le nom désiré puis cliquer sur « save » . 
5� Sortie 

4.3.6 E-Map (plan électronique) 
A l’identique du modèle serveur, seule diffère le paramétrage des caméras car vous 
devrez précédemment sélectionner le site distant.   
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4.3.7 Commande relais sur site distant 

 
1� Choisir le site désiré 
2� Choisir le boitier d’alarme 
3� Choisir la durée d’activation du relais, 0 activation permanente 

 

4� La sortie relais exemple 1  est active, désactivée elle retourne au gris. 
5� Fermeture 
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4.4 Relecture site (s) distant (s) 

 
Si plusieurs sites sont paramétrés sur votre client, vous devrez sélectionner en premier le 
site souhaité.  
 

4.5 Sortie 
A l’identique du Serveur 

5 visualisation via internet explorer 

5.1 Lancement Internet explorer 
Lancer internet explorer, puis entrer l’adresse IP (dyndns supporté). 

 
1� Ne pas oublier d’ajouter le numéro du port (si différent de 80). 
2�  A la première connexion, installer l’ActiveX. 
3�  Renseigner les champs utilisateur et mot de passe. 
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5.2 Affichage 

 
1� Cliquer sur la caméra pour l’afficher.     4�  Pilotage dôme. 
2� Format d’affichage, 4, 6 …….                5� Réglage couleur, contraste, lumière, etc 
3� Réglage du volume.                                 6� Fermeture affichage. 

5.3 Relecture 

 
1� Choisir la date.                            3� Barre de progression. 
2� Choisir l’horaire.                         4� Vitesse de lecture. 


